
ÁREAS
DEPORTIVAS



MODELO
57792 240 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

100-277 V

NEGRO 

5 000 K 42 500 lm 1 
Modulo 

2 
Modulos 

4 
Modulos 

57793 480 WATTS 5 000 K 85 000 lm 
3 

Modulos 57794 720 WATTS 5 000 K 85 000 lm 

57795 960 WATTS 5 000 K 170 000 lm 

FLUJO
LUMINOSO

REFLECTOR MODULAR

10

IP65
IRC
>80 TEMP. DE

OPERACIÓN

+50
C°

40 50,000 hr

SUPRESOR DE 
PICOS 10 KV

003 Archivo

IE
S

18
2m

m

600mm

646mm

600mm

22
4

m
m

74
7m

m

 60 

12
2m

m13
5m

m

95mm

GARANTÍA

AÑOS

5
ÁREAS
DEPORTIVAS

3

646mm 

38
2m

m

600mm





PUNTA DE POSTE

6 500 K 

6 500 K 

85-265 V

4
50

 m
m

Ø 450 mm

12

4

IP65TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

30 50,000 hr
IK08

003 Archivo

IE
S

GARANTÍA

AÑOS

5

GARANTÍA

AÑOS

3

MODELO POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

GRIS
TUBO 21⁄2”

60021 6 000 lm50 WATTS

60022 12 000 lm100 WATTS

FLUJO
LUMINOSO

TUBO 21⁄2” 
OPTICA DE CRISTAL TEMPLADO 

TUBO 21⁄2” 

LUMINARIO

85-265 V

85-265 V

MODELO POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

GRIS 

FLUJO
LUMINOSO

13 000 lm60020 100 WATTS

120°

6 500 K 

MODELO
60027

60028

50 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

NEGRO 

6 500 K 6 000 lm

12 000 lm100 WATTS 6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

IP6650,000 hr

Con opción a
FOTOCELDA IP65IK08 TEMP. DE

OPERACIÓN

+50
C°

25 100,000 hr

003 Archivo

IE
S

Con opción a
FOTOCELDA IK08 TEMP. DE

OPERACIÓN

+60
C°

30

003 Archivo

IE
S

LED-E-VEN

BET-DIEU-LED

BET-ZUNG

GARANTÍA

AÑOS

5

120°

120°

550
 m

m

500 mm

580
 m

m

400 mm



MODELO

60025 50 WATTS 6 000 lm

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

85-265 V

NEGRO 
TUBO 21⁄2”

6 500 K 

60026 100 WATTS 12 000 lm6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

MODELO
60031 50 WATTS 6 000 lm

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

85-265 V

NEGRO 
TUBO 21⁄2”

6 500 K 

60032 100 WATTS 12 000 lm6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

66
0

 m
m

450 mm

91
0

 m
m

490 mm

BET-TLAQUEPAQUE

PUNTA DE POSTE 
TIPO COLONIAL
BET-COLONIAL-MEX 

13

GARANTÍA

AÑOS
3

120°

120°

IP65TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

30 50,000 hrIK08
003031

GARANTÍA

AÑOS
3



MODELO POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

85-265 V

GRIS 
TUBO 21⁄2”

OPTICA DE POLICARBONATO

60023 6 000 lm50 WATTS

60024 12 000 lm100 WATTS

FLUJO
LUMINOSO

LUMINARIO
PUNTA DE POSTE

IP65IK08 TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

25 50,000 hr

031003 Archivo

IE
S

GARANTÍA

AÑOS

3

14

6 500 K 

6 500 K 

Ø 450 mm

4
50

 m
m

BET-DON-LED



MODELO
60029 50 WATTS

100 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

85-265 V

NEGRO
MÉNSULA 21⁄2”

6 000 lm

12 000 lm

FLUJO
LUMINOSO

IK08 TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

30 50,000 hr

031 Archivo

IE
S

GARANTÍA

AÑOS

3

15

PUNTA DE POSTE COLONIAL
SUSPENDIDO

6 500 K 

60030 6 500 K 

Ø 400 mm

960
 m

m

IP65

BET-VALLARTA 120°

003



GRIS 
TUBO 21⁄2”

GRIS 
TUBO 21⁄2”

Con fotocelda y
RECEPTÁCULO

LED-E-KU

LUMINARIO DE
VIALIDAD

85-265 V

100-277 VLED-E-KU-3
MODELO

60017 6 000 lm 

12 000 lm

50 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

6 500 K 

60018 100 WATTS 6 500 K 

16

MODELO
60016 60 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

6 500 K 6 300 lm

FLUJO
LUMINOSO

139 mm

39
8 

m
m

4
90

 m
m

190 mm

IP65IK08 TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

30 40,000 hr
50,000 hr

003031

IP65IK08 TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

30

003 Archivo

IE
S

Archivo

IE
S

GARANTÍA

AÑOS

3

GARANTÍA

AÑOS

3

120°

120°



LUMINARIOS
SOLARES



SOL LED II

LUMINARIO
SOLAR
LED-E-OKO

MODELO
6 000 lm

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

NEGRO 
AUTONOMÍA  DE 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA 

TIEMPO DE CARGA: 4 A 5 HORAS 
CRISTAL TEMPLADO 

FLUJO
LUMINOSO

60013 50 WATTS 6 500 K 

18

GARANTÍA

AÑOS

5

GARANTÍA

AÑOS

5

MODELO

57801

57616

57805

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

GRIS
AUTONOMÍA DE 8 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA

TIEMPO DE CARGA: 5 A 6 HORAS
SENSOR HIBRIDO/ATENUABLE

7 800 lm60 WATTS 6 500 K 

10 400 lm80 WATTS 6 500 K 

13 000 lm100 WATTS 6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

25
0

 m
m

320 mm
307 mm

5
70

2 m
m

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
2

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
3

IP65IK08 TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

20 50,000 hr

003 Archivo

IE
S

120°



LED-E-YU

LED-E-XC
MODELO

60007 9 000 lm 100 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

NEGRO 
AUTONOMÍA DE 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA 

TIEMPO DE CARGA: 4 A 5 HORAS

FLUJO
LUMINOSO

6 500 K 

GARANTÍA

AÑOS

3

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
2

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
2

GARANTÍA

AÑOS

5

MODELO
60005

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

GRISAUTONOMÍA DE 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
TIEMPO DE CARGA: 4 A 5 HORAS

6 000 lm50 WATTS 6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

630
 m

m

325 m
m

260 mm

140 mm

LUMINARIO DE 
VIALIDAD SOLAR

IP65IK08

INCLUYE BRAZO

INCLUYE BRAZO

TEMP. DE
OPERACIÓN

+50
C°

20 50,000 hr

003 Archivo

IE
SPanel 

monocristalino

19

GRIS 



MODELO
60002 50 WATTS 6 000 lm

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

NEGRO
TUBO 21⁄2”

6 500 K 

FLUJO
LUMINOSO

6 000 lm

MODELO
60003 40 WATTS

POTENCIA TÉCNOLOGIA
DE COLOR

NEGRO
TUBO 21⁄2”

AUTONOMÍA DE 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
TIEMPO DE CARGA: 4 A 5 HORAS

AUTONOMÍA DE 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
TIEMPO DE CARGA: 4 A 5 HORAS

FLUJOO
LUMINOSO

Ø 500 mm

565 m
m

Ø 510 mm

4
60

 m
m

6 500 K 

BET-CIRCUS-SOL

LUMINARIO SOLAR
PUNTA DE POSTE
BET-DIEU-SOL 

20

GARANTÍA

AÑOS

10

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
3

GARANTÍA

AÑOS

5

GARANTÍA
DE BATERÍA

AÑOS
3

GARANTÍA

AÑOS

5IP6550,000 hr
IK08

003 Archivo

IE
SPanel 

monocristalino



CÁTALOGO

STREET LIGHT



CONTACTO

(55) 9149 8970

(55) 48940219

ventas@gruposlp.com
contacto@gruposlp.com

www.philcoiluminacion.com

TLANEPARK 1
KM. 27.5 Carretera Lago de Guadalupe 
Col. San Pedro Barrientos Tlalnepantla

Estado de México C.P 54010

BODEGA CENTEO
Callejón del Sapo #12 Calle Victoria

Col. Centro, CDMX C.P 06050

CEDIS MONTERREY
Calle Progreso 206, Constitución 

Parque Iindustrial el CID,  el Carmen N.L.
C.P.66550

GUADALAJARA
Lázaro Cardenas #111 col. Ferrocarril C.P.
 44440 Guadalajara, Jalisco. Entre calle

 12-A y calle 11.


